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1. 3aB6/Te LAHTY KaHABKO/E G ORHOM CTOPOHb! 38 BYPTUK B OTBEPCTIM FalikH ‘7
2. HagasWTe Ha LaHy B HaNDaBEHWM CTDENKN 0 LiENKa. =
3. BCTABLTE WHCTDYMEHT W IaBMHTTE raiiky. =
Masnevenme uanru:

1. OTHpyTHTE raiiky C NaTPOHA W HARAEUTE Ha BEPXHIOND HaCTS LiaHTH
2. HaxmuTe Ha Lanry BHi.
HenpaBunas YCTaHOBKa UaHI MOKET DHBECTH K MOBPEAASHIO NATPOA 1 HECOOCHOCTH UHCTPYMENTA W LUTHHAETI

Chauana YCTaHaBNMBAlITE LaHTY B FaiKy, 3 3aTEM SABUHAMBAIITE €€ B NaTPOK
L% NONYEHU: HAWTYHLLIAX PESYTIBTATOB, YCTaHABTMBAVITE WHCTRYMEHT 10 BCeit ATHE UarTv. B nioGom cnyuae
He YCTAHABMMBATE WHCTPYMEHT MeHee, Yem Ha 213 AnHbl

HenpaBuNas YCTaHOBKA WHCTDYMEHTA B L{GHTY MOXET IDUBECTH K TIOBPEXASHARM UHCTDYMEHTa W NATPOHA.
VeTpyMesT ¢ xBocTosmKom Weldon AomKen GbiTh YCTaHOBIEH Ta, 4TOGb! NSICKA LENMKOM CKPHBANaCh B UaHTe.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ


Патрон цанговый с хвостовиком конус Морзе по ГОСТ 25557-82 (DIN 228) предназначен для фиксации осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком (сверла, концевые и шпоночные фрезы, развертки, зенковки и т. д.) на универсальных и фрезерных станках с ручной сменой оснастки, при помощи цанг типа ЕR (DIN 6499-B)�


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Использование цанговых патронов позволяет производить обработку с высокой степенью точности и уменьшением временных затрат при смене режущего инструмента.


Патроны изготовлены из инструментальной стали. Твердость 35…42 HRC достигается путем специальной термообработки.


Технические характеристики цанговых патронов приведены в таблице 1 и рисунке 1.
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Рис. 1


Таблица 1


Технические характеристики цанговых патронов:


Цанговые патроны с конусом Морзе DIN 228, ГОСТ 25557  (для цанг типа ER, DIN 6499-В)�
�
Наименование�
Конус, (К)�
Цанга�
A, (мм)�
D, (мм)�
�
Патрон цанговый КМ №2�
№2�
ER16�
40�
28�
�
Патрон цанговый КМ №2�
№2�
ER20�
45�
34�
�
Патрон цанговый КМ №2�
№2�
ER25�
45�
42�
�
Патрон цанговый КМ №2�
№2�
ER32 �
50�
50�
�
Патрон цанговый КМ №3�
№3�
ER16�
40�
28�
�
Патрон цанговый КМ №3�
№3�
ER20�
45�
34�
�
Патрон цанговый КМ №3�
№3�
ER25�
45�
42�
�
Патрон цанговый КМ №3�
№3�
ER32 �
50�
50�
�
Патрон цанговый КМ №3�
№3�
ER40�
60�
62�
�
Патрон цанговый КМ №4�
№4�
ER25�
45�
42�
�
Патрон цанговый КМ №4�
№4�
ER32 �
60�
50�
�
Патрон цанговый КМ №4�
№4�
ER40�
60�
62�
�
Патрон цанговый КМ №5�
№5�
ER32 �
60�
50�
�
Патрон цанговый КМ №5�
№5�
ER40�
65�
62�
�
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3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (25±15)˚С.


Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.


Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.





4. КОМПЛЕКТНОСТЬ


В комплект входят: 


-  патрон цанговый;


- паспорт.





5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


 Протереть патрон, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.





6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Установить цанговый патрон в шпиндель неработающего станка и зафиксировать.


 Проверить правильность и надежность фиксации на холостом ходу.


Открутить гайку с внутренней эксцентриковой проточкой и установить цангу для инструмента необходимого диаметра (в комплект поставки не входит), как показано на рисунке 2.


Закрутить гайку с установленной цангой до соприкосновения цанги и внутреннего конуса патрона.


 Установить инструмент в цангу и надежно зафиксировать в патроне при помощи ключа для круглых гаек (в комплект поставки не входит).


�


По окончании работы извлечь патрон, удалить с поверхности пыль и стружку полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.











 








	


	




















7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


Во избежание травматизма не проводить установку патрона, замену цанги и инструмента на ходу станка.





8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.


  Хранить патрон в специальном футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.


  При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей оправки консервационным маслом К-17, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.


  Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов во избежание коррозии.





9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ


 Патрон подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17. 


 Срок хранения  без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.





10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 мес., со дня продажи (получения покупателем) патрона, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.





Дата продажи: «___» __________ 20__ г.





 


Представитель продавца:   ___________________   


						 	(подпись)





Представитель покупателя:   __________________   


							 (подпись)




















